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COMPATlB”_lTE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
. L. . : Hypernova
C O N S T R U C T E U R S Désinfection revendiquée Niveau Haut C I
Temps de cycle moyen 90s 1 r 0 l l O s
Dimensions L38cmxP43cmxH102cm MEILLEUR
Compatibilité approuvée pour plus de 1000 modéles de sondes d'échographie. Poids 36kg D[\lASEPD?g lATll_F
Alimentation 120-240 VAC 50-60Hz
/ a
GE Healthcal‘e pHIlI ps mlndray Puissance 495 W
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__} Classe médicale Ilb (CE)
SI E M E N s H ITACH I Ca“ 0“ @ saOte Sécurité électrique IEC 61010-1/ EN 61010-2-40 %
w ¢ ) Efficacité germicide : Prouvée selon les normes européennes n
E SO ] OS|te Ast!;gu!ngﬁ Eekl c)al (EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563) et américaines (AOAC °
SAMSUNG MEDISON et ASTM) adaptées au Chronos:
- Bactéries o
« Mycobactéries o
« Fongicides (
) « Virus (y compris HPV)
| I_S NOU S ONT ACCORDE Germitec est certifiée 1SO 13485 FASTER
SIMPLER
CLEANER
Germitec a su démontrer son efficacité au fil des années et convaincre de Désinfection des
grands groupes hospitaliers en France tels que : sondes d'échographie
2.0
APHP de Paris =
== HCL .
Hospices Civils de Lyon = American Hospital of Paris Deon Pour plus d'information, contactez-nous & lI'adresse : = o
. contact@germitec.com ou visitez notre site : www.germitec.fr ) .
APHM de Marseille Hapitaux |G- ASSISTANCE Q HOPITAUX ~ It
AHP de Marseille | AM PUBLIQUE DE PARIS ‘
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Quand chaque seconde compte, Chronos délivre Le ChI’OﬂOS est |'Uﬂ des SGUlS Systémes de
Hypernove une Désinfection de Niveau Haut des sondes

Clhhronos  c¢chographie parles uvdetypec. ce systeme redit désinfection des sondes d'échographie ACCESSOIRES
considérablement les risques de contamination en conformité avec les recommandations POUR HYPERNOVA CHRONOS

croisée et améliore la sécurité des patients.

du Ministere de la santé du 19 juillet 2019.
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FASTER Etagére pour Réceptacle
- @ Mat Chronos E?rl\);itrt:apr::r le matériel de pour connecteur
Ultrarapide nettoyage de sonde
Désinfection de Niveau i [ 1
Haut par UV de type C ‘ )
en un temps record : 1 ; [ D - y_v™
| T} ¢
90 sec seulement. ‘ 3 & 2/
T
s I M P L E R | Mat exclu Mat exclu Mat exclu
Code produit Code produit Code produit Code produit
Compact et Intuitif TABLETTE POUR TABLETTE POURLE SUPPORT DE
. ) MAT CHRONOS IMPRIMANTE MATERIEL DE CONNEXION DE
Moins de 0,16 m? au sol.

. CHRONOS NETTOYAGE SONDE CHRONOS
Chronos fonctionne en \_ A\ L 2N

1 clic et permet une
utilisation immédiate Ve
des sondes aprés Poignée pour
désinfection. Tragabilité Chronos
100 % automatique.

4 N N (7

~
Pack standard Pack mobilité Pack complet

d’accessoires

CLEANER Al ol
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Zéro chimie J
Chronos est le seul | —— -
systéme de désinfection . duit . -d . it Code orod .tJ Code produit

. ode proautl ode proadutl ode prodaur ode proaur

de Niveau Haut sans P P P P
produits chimiques dont

. . POIGNEE CHRONOS PACK STANDARD PACK MOBILE PACK COMPLET
I'efficacité contre le HPV
est démontrée \_ o L 2N %
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