Derungs

MEDICAL LIGHTING

TRIANGO 100
L'ECLAIRAGE « PETITE CHIRURGIE » IDEAL DU CABINET A LA CLINIQUE




UNE LAMPE OPERATOIRE
A LA CARTE.

La structure modulaire de la Triango 100 vous permet
de choisir parmi différentes versions. Déterminez vous-
méme le modele de TRIANGO 100 qui correspond a vos
besoins.

Vivez |'expérience de |'ingénierie suisse : la Triango 100

est une lampe opératoire compacte dont la conception a bé-
néficié de nos longues années d'expérience en technique
d’éclairage et en ergonomie. Elle fournit des conditions
d’éclairage optimales et représente I'assistant idéal pour
chaque praticien, au bénéfice du patient.

DONNEES % S VIDEOS

Adaptée pour :
# laboratoires, cabinets ™,
¢ meédicaux, hopitaux, etc.
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Optique diamant Systéme de bras exclusif Utilisation intuitive
Pour une lumiere homogéne Excellent maintien Simplicité d'utilisation, commande par

avec 100000 Ix /1.0 m et grand rayon d‘action touche sensitive pres de la poignée

Température de couleur idéale Focalisation variable * Mode Endo *
Température de couleur variable Diameétre du champ d'éclairage Conditions d'éclairage optimales
(3700 K /4300 K/ 4700 K)* réglable, @ de 18 a 28 cm pour les interventions

endoscopiques et mini-invasives

* en option
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Modéle Gradable Modification de la couleur Focalisable Mode Endo
TRIANGO 100-1 ®

TRIANGO 100-3 ® ®

TRIANGO Fokus 100 -1 ®

TRIANGO Fokus 100 -3 x ®

TRIANGO Endo 100 - 1

®
®

~

Version plafond Version murale Pietement a roulettes
TRIANGO 100 : applications TRIANGO 100 : caractéristiques techniques
e Cliniques et hopitaux Rendement lumineux ** 100 000 Lux @ 1 m
e Cabinets et centres médicaux fixe 18 cm
‘A i * %

e Cliniques vétérinaires Profondeur d'éclairage @ focalisation - 18 — 28 cm *
) Dermatolgg\e Gradation ** 4 niveaux de gradation
e Endoscopie )

) i fixe 4 300 K
e Services des urgences Température de couleur ** )

o - . variable : 3700 K/4 300K /4 700K *

e Unités de soins intensifs
e Chirurgie mini-invasive et chirurgie ambulatoire Indice de rendu des couleurs ** Ra =95
e Chirurgie orale, maxillaire et faciale Indice de protection IP 43 (téte de lampe)

e |aboratoires Poignée poignée stérilisable,

protection jetable *

**.10 % / +20 % de tolérance * en option
Siege en Allemagne
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